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PAS 1075

Clanek je zaméFen na stavajici stav na trhu v Ceské republice s PE tlakovym plastovym potrubim PE 100 RC v ramci
platné legislativy v CR a EU a CSN EN norem ve srovnani s nezavaznym piedpisem PAS 1075 od soukromé laboratofe

Dr. Hessela v SRN.

Uvod

Snahou firmy Luna Plast a. s. je zdmér blize seznamit odbor-
nou vefejnost s technickou a pravni skutecnosti pro nezavazny
technicky predpis PAS 1075 ve vztahu k platné legislativé v CR
a EU.

Predpis PAS 1075 je rozdilovou zkouskou mezi typy PE 100
a PE 100 RC. Tato zkouska se pouzivé pro testovéni materidlu
af jiz ve formé granuldtu (rafinérie), éi v podobé vyrobki - PE
potrubi. Tento predpis pochdzi z abdobi, kde obdobnd rozdilova
zkouska chybéla v piislusné normé CSN-EN 12 201-7, tzn. pied
15. 3. 2013 a nelze ji podle platné stavajici legislativy v CR a EU
pouzivat ¢i zaménovat za standardni zavedené normy.

Vodérenské spolecnosti, které maji statut spolecnosti, jez
jsou povinné se Fidit zakonem o vefejnych zakazkach®, nemo-
hou tudiz ze zdkona vyZzadovat jakékoli nadstavby i tfeba tech-
nickych pozadavkii nad rémec zdkona v platném znéni v CR
a EU.

Na prvni pahled v nestabilni prévni situaci je s podivem, ze
nékteré jednotlivé voddrny si do svych ,technickych” standard
tento nezdvazny predpis piidavaji a nasledné obecné vyzaduji
Jako podminku pouziti potrubi v rdmci vizemi, které dand vodar-
na md v ptsobnosti.

Vynucovini takovych praktik jiz bylo feSeno v pravnim spo-
ru Evropského soudniho dvora vs. Spolkové republika Némecko
v roce 2015, kde takovy precedens (verdikt) vznikl a je dostup-
ny v prekladu do éeského jazyka na strdnkach Ministerstva pri-
myslu a abchodu jiz z roku 2015, pro které je timto tento ver-
dikt zavazny. (https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/53314/
60791/635438/priloha001.pdf)

Verdiktem je srozumitelné feceno, Ze je tfeba dodrzovat
podminky schvélenych platnych harmonizovanych norem EN,
pricemz stanoveni prisnéjsich ochrannych opatfeni je mozné
jen za urcitych podminek, stanovenych pravem EU. Z toho vy-
plyva, ze nelze vyzadovat dalsi nadstavbové pozadavky ¢i pred-
pisy, které nejsou schvéleny ve vdech stitech EU a nelze schva-

Vazebné molekuly (tie molecules) pii deformaci semikrystalic-
kého PE (cilia - volny konec molekuly; loose loop — volnd smycka
molekuly)

lovat zadosti pro verejné projekty v jednotlivych regionech pro
vodovady a kanalizace s podminkou pouZiti materialu, ktery je
drzitelem napiiklad nezévazného predpisu PAS 1075 ¢i jiného
typu neschvdlené ,nadcertifikace”, jelikoZ je v rozporu se stava-
jici platnou legislativou CR a EU, upravujici sblizovéani pravnich
a spravnich predpist élenskych stata tykajicich se stavebnich
vyrabkil. Pak miZe nastat hypotetickd situace, kde takto napro-
jektovana a pozadovana dotace nebude vyplacena ¢i ani pro-
jekt podany na ministerstvo neuspéje pii zddosti o pridéleni do-
tace nebo dokonce miize byt dotace poZadovdna zpét u jiz
realizovanych projektd, jelikoZ pvodni pravni nejistota se zmé-
nila v souladu s rozsudkem Evropského soudniho dvora v Lu-
cemburku.

Technika

Vlastnosti polyetylénovych materialii pro vyrobu tlakovych
trubek jsou od svého zavedeni do praxe v 60. letech minulého
stoleti postupné zlepsovdny tak, aby potrubni polyetylén byl
tlakové i mechanicky odolnéjsi, zajistoval dlouhou provozni
spolehlivost a Zivotnost potrubi, usnadioval jeho pokladku
a udrzbu. Proto rozeznavame fadu generaci PE trubkovych ma-
teridld, které se vyznacuji postupnym zvy3ovéanim tlakové odal-
nosti, napf. PE 32, PE 40, PE 63, PE 80, PE 100. Polyetylény
s tlakovou odolnosti PE 100 pfedstavuji v soucasnosti mate-
ridly s nejvyssi tlakovou odolnosti. S nastupem vyroby typu PE
100 jsou spojeny i 0 mnoho vyssi ndklady na pofizeni adekvat-
niho vybaveni rafinérii a tudiz se veskrze vsichni stavajici sve-
tovi vyrobei granuldtu typu PE 100 sdruzuji v asociaci PE 100+,
Pouze nékteri z clen( uvedené asociace vyrdbéji modifikované
typy PE-RC a pouze néktefi pristoupili k predpisu PAS 1075.
Aktudlni pocet viech ¢lend asociace je 12 vyrobeci na celém
svéte. Dalsi informace je mozné zjistit na strankdch asociace:
www.PE100+.com.

Neni tedy pravdou, Ze veSkeré typy materidlu PE-RC musi
byt drziteli zkousky dle PAS 1075. Nyni se jiz provozné testuje
typ PE 112, ktery je dalsim stupném vyvoje tlakového PE.

Nicméné stdle doposud jsou nejnovéjsi generaci polyetylény
se zvysenou odolnosti proti pomalému Sifeni trhlin, tzv. materi-
aly PE-RC (Resistant to Crack). Tyto materidly obsahuji zvySené
mnozstvi tzv. vazebnych malekul (hexen ¢i buten), které spojuji
mezi sebou krystalické oblasti polyetylénu a pasobi jako me-
chanické priéné vazby, které bréni sitent jiz vzniklych trhlin ma-
teridlem (viz obrdzek). Tato dprava struktury polyetylénu ne-
zvysuje tlakovou odalnost PE, je pouze pii¢inou vyssi odolnosti
proti povrchovému mechanickému poSkozeni. To znamend, Ze
tlakova odolnost materidld PE 100 a PE 100-RC je totoZnd
a trubky z nich vyrobené se odlisuji pouze vy33i odolnosti proti
pomalému siteni povrchovych trhlin v piipadé PE 100-RC.

Zavedeni generace PE-RC na trh trubkovych materidld po-
cdtkem 21. stoleti bylo odpovédi na pozadavky novych bezvy-
kopovych pokldadkovych technologii, které jsou znacné agresiv-
ni k povrchu instalovanych trubek. Podabné jsou tyto materidly
vhodné pro poklddku tlakového palyetylénového potrubi bez
piskového loze i pfi uloZeni do kamenité zeminy. Moderni insta-
lacni metody jsou v porovndni s klasickou poklddkau levngjsi,
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a proto se jejich vyznam postupné zvyiuje a podil materlald
PE-RC na trhu roste. Pro kiasickou pokladku do vykopu s pisko-
vy loZem je tedy zhytednd pouiivat PE 100-RC, z hlediska tla-
kové odolnostl | Zivotnost! zeela vyhovl stivalle! leyngjsi typy
PE 100, které stdle na trhu pievau)i,

3 postupnym vivojem novych vliastnest PE trubek se zavé-
dgj{ 1 nové zkudebni postupy, které slou#i k posouzeni kritic-
kych viastnosti PE 100-RC a k odlideni od standardniho PE 100,

Ke klaslflkaci materidls PE 10C-RC se pouziva | némeclkd smér-

nice PAS 1078, kterd plesto, % se nelednd o normu, byla po-
stupné ¢dsteéné piljata v SRN jako piedpis k charakterlzact
a kontrole kvality materidla Lfidy PE 100-RC. Zakladem hodno-
cenl Jsou zkousky odolnosti protl SCG (Slow Crack Growth -
zvyEena odolnost protl pomalému 3ffend trilin),

Vzhledem k tomu, Ze mechanismus SCG se uplattiuje pFl
vzniku porudent trubek k¥ehkym lomem, je zélladni podminkou
viech zkoudek pro posouzen! odolnostl protl pomalému rastu
trhlin nastavent takovych podminel, aby pfl zkoudce k porusent
kiehkym lomem skutené doZlo. Jednotlivé zkousky se svymi
podminkarmi {tvar vzorku, teplota, pitomnost povrchové aktiv-
nich létek, zpasob naméhdnf, apod) H8i, ale vidy je snaha ¢ do-
sazenf visledkd, kieré by umoZnily posoudit chovani matertdlu
v redlnych podminkdch pouZitl z nd vyrobeného potrubi.

Pedeviim existujl dlouhodobé zkouSky na vzorcich tru-
bek - pro posouzen{ viivu povrchovych vad tzv. Notch Pipe Test
(NPT) podle 180 13479, pro posouzeni vlivu bodového zatizent
(piiloha & fa, b, ¢}, napk. lokdlnim vilatovanim kamend, tzv.
Polnt Load Test (PLT) (pfiloha & 2}, vyvinuty labarato?i Dr, Hes-
sela, Tyto testy umoifiuji posoudit kvalltu a vlastnostl trubek
vyrobenych z PE 100-RC materidld a majf pifmy vztah k odol-
nosti daného potrubf pil redlnd aplikaci,

Pro posouzen{ odalnostt proil SCG vlastntho materldly
PE 100-RC byl vyvinut laboratorni test Iull Notch Creep Test
(ENCT) podle 180 18770, ktery zkoumd odoinost materldlu pfi
dlouhodobém kripovém tahovém napéti 4 MPa na vylisovaném
Eyfhranném télese s vrubem podél obvodu za zvydené téploty
(80 °C) a ve vodném 2% roztaku detergenty Arkopal N-100 {pfi-
loha &, 3a, b}, K porudent vzorku by za tchto padminek nemélo
dojit d¥ive neZ za 8 760 hodin Podminky tohoto testu podie
ISQ 16770 viak pro nékters velm! houZevnaté typy PE 100-RC
neumoZiu)f dosdhnout poruSenf kfehkym lomem a k destrukes
télesa dochdz! tvarnym lomem | pFl krat3ich dobéch. Pro takove
matertély nen{ pak vysledek zkouSly FNCT mirou odolnost
proti pomalému riistu crhlin SCG.

Proto také PAS 1075 ve své &dst! pofadavki na vysledky
klasifikaénich zkouSek materidli PE 100-RC uvadi, Ze v pfipadé
nasouhlasu vysledki zkoudelk ENCT a PLT je pro klasifikacl ma-
terldlu jako PE 100-RC rozhoduic! vysledek zkousky PLT,

De. Hessel prokdzal, Ze existuje velmi dobrd korelace mezi
laboraicrni zkoukou na vrubovaném &tyihranném télese FNCT
a prektickou zkouskou odolnost! trubky protl bodovému zatfZe-
nf PLT pil 80 °C, To epravije potitvdn{ ENCT k posouzen{ re-
dlné odolnestl trubek pi aplikaci, Zaroved to prokazule, Ze za
porufent potrubl kiehkym lomem ndsledkem rdstu povecho-
vych mechanickych defektd a bodového zatfZent je zodpovédny
stejny mechanismus pomalého rdstu trhlin SCG.

V laboratefi Dr. Hessela byl vyvinut zrychleny zpisob zkou-
ky FNCT, tzv. ACT (Accelerated Creep Test), kiery pracije pil
teploté 20 °C & jake detergent pouifvd 2% prostfedku NMS.
Ogtatni podminley zkousky FNCT jsou zachovény. Korelac! bylo
zjigténo, Ze dobi do porudenf 8 760 h, co? je hodnota pozado-
vand piadpisem PAS 1076 pii zlkoudca FNCT pro klasifikaci ma-
terlaly jako PE 100-RC, adpovidd pi arychlend zkoudce ACT do-
ba do porudenl vzorku 320 h. Podminky zkousky ACT také

dovoluif desdhnout stadia kiehlkého lomu 1 u t8ch nejhouZevna-
t&jsich typlt PE 100-RC. Vyhodou ACT Je zkrécen! doby zkou-
&y, coZ umoZiuje Jaj{ pouwdit! pro rutinni Sarfové zkousky ve vy-
robé pelymernihe granubétu.

LUNA PLAST &, 5. M&Infk pouZfvd materialy PE 100 RC vy~
hradné od firem vyréibdjicich 1 typ materidly PE 100-RC, Jako
jsou napt, Barealis, SARIC atd. Tito dodavaielé materidlu PE
100 a PE 100-RC pro evropsky trh kafdou vyrobenou 3arzl ma-
teridlu podrobuli zkoudce ACT, coZ za)istuje zarutenou a konzis-
tentn{ kvalitu materldlu pro ndrogné aplikace, kde takové vyuZi-
tl pfedplsu PAS 1075 ddvd po technické strance smys],

Klasifikace trubek v souladu s PAS 1075

Typ 1: Plnosténné trabky z PE 100-RC,
Jednovrstvé plnosténné trubky z PE 100-RC.

Typ 2 Trubky s rozmérové Integrovanou ochrannou
vestyou z PE LO0-RC,

Dvouvrstyé a thivestyé trubky s rozmérové Integrovanou
ochrannou vistvou,

Typ 3: Trubky s vagjsfm rozsmérové pfidanym plastém,

Trubky s vnéj&fm rozmérové pHdanym plastém, jddro trub-
ky je z PE 100-RC a vnd)3{ rozmérové pildany ochranny plast
z modiftkovaného polypropylénu.

Cely systém nezdvazného piadpisu PAS 1075 se sklidA cel-
kem 2 5 zkoudek, které jsou ve Etyfech piipadech pievzaty z pa-
vodnich zkougek IS0, tzn, e Jsou to zkousky JI7 zndmé a pouzt-
vané pied vyddnim ucsleného nezdvazného predpisu PAS
1075,

Pouza jeding zkouska izotermického typu byla vytvofena,
ptetvofena a prodlotZena z plivodni zotermické zkousky, kierd
sa praktilkuje v rdmci EN 12201 & DIN 8075, 1SO 4427, Nicmé-
né bohuzel stdle nenf jasng, za jakych podminek tato zkouska
probiha, Jelikoz nent odborng vefajnost] zndm detergent, ktery
se pil zkoudce pouZiva, Tento detergent Je patentovin laboraio-
¥ Dr. Hessela, Déle nelze nezminit, Ze zkousky dle PAS 1075 ne-
lze provddét nikde jinde neZ pifme v laboratofi Dr. Hessela
v SEN a nenf rozéffena u jednotlivfch autorizovanych osob
v Jednotlivych stétech jako je napt. ITC v CR & KIWA v Holand-
sku,

Pravni zhodnoceni

Zdkladn{ obecng zévaznou pravni normou, kterd v Ceské re-
pubiice fed technické poZadavky na plastové potrubn systémy,
Je &eska technickd norma CSN BN 12201-2, ktera Je ndrodni
verzl evropské normy EN 12201-2:2003. Tato norma vychdez
z dalifch evropskych norem zavedenych do &eského pravntho
fadu prostrednictvich vnitrostatnich norem CSN,

Naprotl tomu certifikace PAS 1075 nemd v Ceské republice,
ani jinde v BU charakter obecné zdvazné techolcké normy nebo
technického standardu. Dokument PAS 1075 byl vypracovan
spukrotmoy Instituei v Némecku a je nezdvaznou specifikaci tes-
tovacl metodiky, které se dobrovolng podifdilo ngkolik némec-
kych vyrobet. Jako takovd nezaklads 24dnd obecné zdvezné kri-
téria jakostl, ¢l vilastnostl potrubnich systémi a nestanovi ani
#adné obecns edvazné kvalitativol podminky, které by mély tyto
vyrobky spliiavat,

7 pohledu evropské legislativy plati, e jednotlivé ¢lenské
stéty nemohou stanovit dalgf libavolné padminky pro pEstup
stavebnich vyrobkdl na trh nad rdmec harmenizovangch tech-
niclych norem, ¢, zeJména stanovit dalsf poadavky a omezenf
pro vrobky, na né% se vztahu|f tyto harmonizované normy (viz
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rozsudek Soudniho dvera BU ze dne 6. 10. 2014 ve vici
C-100/13 - Evropskd komise protl Spolkové republice Némec-
ko). Prjmout takovd dodatetnd ochrannd opatfeni mohou
pouze za podminek smérnice o sbiiZzovdni pravnich a sprévnich
piedpist ¢lenskych stath tykajicich se stavebnich vyrobki
£. B9/106/EHS.

Z pohledu Zeské | evrapské leglstativy tak u PAS 1075 jde
pouze o systém poZadavki a standardt, vymingnych objednate:
lem v ramci soukromopravaiho zdvazkového vztahu, PoZadavek
objednatele na splnéni specifickyeh kvalitativnich kritérli, tedy
véetné pozadavku na vyhovéni kritérifm PAS 1075, ale nesmi
byt v danych konkedtnich pripadech nikdy v rozporu ¢ obecni
zdyvaznymi pravnimi pledpisy.

S ohledem na testovaci metodiku podle PAS 1075 lze ficl, Ze
tento systém zyvyhodiuje némecké na tkor tuzemskych vyrob-
(. Pozadavek na splnéni podminek podle PAS 1075 tak faktic-
ky znamend, Ze vyrobky mehou byt odebrany pouze od omeze-
ného okruhu dovozet zahraniénich (néneckyeh) vyrobkd
a. zdrovel ze soutéze vyluduje ostatnf tuzemské dodavatele, ac-
koliv jejich vyrobky spliwji poZacavky obecng zdvaznych no-
rem,

Objednateld potrubnich systémd maji mnohdy charakter za-
davatelll vefgjné zakdzky, ptl jejim? zadéni je nutno postupovat
za podminek zdkona &. 134/2016 3b., o zaddvént veiejnych za-
kézek, Zadavaiel je povinen dodrZovat zejména zdsady pliméie-
nosti, transparentnost! a zdkazu diskriminace (§ 6 #hkona). Po-
kud nikdo 2z tuzemskych vyrobel nenl z ohjekiivnich divodd
schopen spinit pofadavek na doloZeni certifikace PAS 1675,
uplatnény v zaddvael dokumentaci k veigjng zakédzce, nelze ta-
kovy postup zadavatele povaiovat va odpovidajicf uvedenym
kritérifm,

Zarovan se takovy postup zatdavatele miZe dostat do kollze
s §36 odst. | zdkona ¢. 134/2016 Sh,, o zaddvdn( velejnych za-
kazek, podle niéhoz zaddvac! podminky nesmf byt stanoveny

tals, aby uréltym dodavateliun bezdévodné piimo nebo nepfima
zarudovaly konkurennf vyhodu nebo vytvarely bezdivodng
plekézky hospodaiské souléze,

Soudasnd plati, ze objednatelé, jejichZ postaveni na trhu je
dominantni, nesmi takového postavent znewZlt na tkor jednodl-

vych soutgzitell, ve smyslu § 11 zikona & 143/2001 Sb,
o ochrand hospodaiské soutéze,

ZAvér

Z vyge uvedenych skuteénosti a informaci je patrné, Ze né-
ktefi projektantl, kieff projekiuji intové stavby pro vodédrenské
odvétvi, 1 ndkolik samostatnych voddrenskych spolefnosti
uptednostiiuje nezdvazné predpisy pied cbeend platnymi pred-
plsy, kierd jsou harmonlzované v rdmel celé EU. V lomto sméru
e jen otdzkoy, zda jde ze strany zmindnych technicky vzdéla-
uych osob a odlernych organlzaci pfl umistovdnl podminek ty-
put PAS 1075 da projektd a do technickych standardd samot-
nych voddren stdle pouze o technickém fedeni, nebo zda
v téchto pfipadech nezvitézila vhodné podand marketingova
[orma nad sanotnym technickym obsahem, ktery je ze své vetsi
¢dsti prevzaty ze standardntho souboru piisluinych EN norem.
Bylo hy jist& vybornou zpravou, kdyby ze strany éeské technic-
kg inteltgence byle preferovéno technicks fedeni pted jednodu-
chym pHjimédnim zaitého ,provizniho® marketingu od jednot-
livych zahraniénich vrobnich spoleénosti.

Luna Plast a.s.

Hofin 93

276 01 Méintk

tel: 315 626 322

s-mail: info@lunaplast.cz ‘
(komercni cldnek)







